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ABSTRAK 

 

PTPN VII Unit Cinta Manis Ogan Ilir Sumatra Selatan adalah perusahaan yang proses bisnisnya 

bergerak di bidang perkebunan tanaman semusim, yaitu tanaman tebu sebagai penghasil gula. 

Produksi gula nasional ditargetkan dapat memenuhi konsumsi langsung rumah tangga serta 

konsumsi tidak langsung oleh industri. Demi tercapainya tingkat produksi yang dapat memenuhi 

kebutuhan tersebut, pemerintah telah merancang kebijakan swasembada gula nasional. Dalam 

budidaya perkebunan tebu di PTPN VII Unit Cinta Manis Ogan Ilir Sumatra Selatan banyak 

sekali menggunakan alat dan mesin pertanian, salah satunya dilakukan dengan menggunakan 

Implement tyne covering. sehingga dapat memberi kesempatan kepada penulis untuk 

mempelajari salah satu Implement yaitu Implement tyne covering.  Tujuan dari penulisan ini  

adalah mempelajari bagian-bagian implement tyne covering dan fungsinya, mempelajari 

pengoperasian dari implement tyne covering dan menghitung unjuk kerja implement  tyne 

covering. Metode pengamatan dan pengumpulan data, wawancara serta studi pustaka. Adapun 

hasil dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Bagian- bagian implement tyne 

covering terdiri 3 komponen yaitu. Beam yang berfungsi sebagai kerangka yang berguna untuk 

menyatukan semua komponen dan penyambung ke sumber penggerak. Sayap, yang berfungsi 

sebagai pembalik tanah atau penggaruk tanah dari dinding kairan agar tanah yang ada di dinding 

kairan jatuh menimpah bibit tebu yang akan di tanam. Mata kuku penusuk berfungsi sebagai 

komponen pertama untuk menusuk ke dalam tanah. Pengoperasian implement tyne covering 

adalah menusuk, memotong dan membalik serta melempar tanah ke tengah lubang kairan agar 

bibit tebu tertimbun dengan tanah. Rpm 2300 dengan gigi transmisi L4 dengan pola balik rapat. 

Kapasitas kerja rata- rata implement tyne covering memiliki kapasitas lapang teoritis 0,89 ha/jam. 

kapasitas lapang efektif  0,66 ha/jam, dan efesiensi lapang sebesar 74 % . 
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